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Hulp bij planning
In één wand / bovenloopsysteem

BG 01025403001 
Stekkerverbinding voor
railinzetstuk

EA 011000100
Toegangspaneel 300 x 300 mm 
voor 12,5 mm plankdikte 
(Niet bij de levering inbegrepen. 
Gelieve afzonderlijk te bestellen in 
de artikelenshop) 

BG 01025380301
Verbindingsstuk M5 
voor looprailinzetstuk

Verdeelpunt voor looprailinzet

BG 01025500301 
Eindkap voor looprailinzet 
met verbindingsstuk

BG 01102010301 
Onderhoudsprofiel voor raam 
(zelfklevend) 38 x 60 mm Zwart 
RAL 9005
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Vrije openingsbreedte (vleugelbreedte)

Alle afmetingen in millimeter

Variant 1 (1-vleugelig bovenloopsysteem)
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Aanbevolen beplanking 
2 x 12,5 mm (ter plaatse)

Aanbevolen draagstructuur 
CW profiel 50 (ter plaatse)

Aanbevolen beplanking 
12,5 mm (ter plaatse)

BG 01101010001
Servicestrip met magnetische
bevestiging 100 x 75 mm 
(omkeerbaar/aanslagbaar)
(Niet inbegrepen in de levering. 
Gelieve afzonderlijk te bestellen in 
de artikelenshop)

Aanbevolen draagstructuur 
CW profiel 150 (op locatie)

Vloergeleider
(schematische voorstelling, 
exacte ontwerp is afhankelijk van 
van het framesysteem)

Afstand tussen ondersteunende structuur 
volgens de aanbevelingen van de fabrikant

Afstand tussen ondersteunende structuur 
volgens de aanbevelingen van de fabrikant

Min. vleugelbreedte x 2

Min. vleugelbreedte x 2

Hulp bij planning
In één wand / bovenloopsysteem

Alle afmetingen in millimeter

Schuifdeur gesloten

Schuifdeur open
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Vrije openingsbreedte (2 x vleugelbreedte)

Variant 2 (2-vleugelig bovenloopsysteem)
BG 01025403001 
Stekkerverbinding voor
railinzetstuk

EA 011000100
Toegangspaneel 300 x 300 mm 
voor 12,5 mm plankdikte 
(Niet bij de levering inbegrepen. 
A.u.b. apart bestellen in de  
artikelenshop) 

BG 01025500301 
Eindkap voor railinzetstuk met 
verbindingsstuk

Hulp bij planning
In één wand / bovenloopsysteem

Alle afmetingen in millimeter
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Aanbevolen beplanking 
12,5 mm (ter plaatse)

Aanbevolen draagstructuur 
CW profiel 50 (ter plaatse)

Vloergeleider
(schematische voorstelling, 
exacte ontwerp is afhankelijk van 
van het framesysteem)

Afstand tussen ondersteunende structuur 
volgens de aanbevelingen van de fabrikant

Afstand tussen ondersteunende structuur 
volgens de aanbevelingen van de fabrikant

Min. 2 x vleugelbreedte x 2

Min. 2 x vleugelbreedte x 2

Hulp bij planning
In één wand / bovenloopsysteem

Alle afmetingen in millimeter

Schuifdeur gesloten

Schuifdeur open
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EA 011000100
Revisieklep 300 x 300 mm voor 
12,5 mm plankdikte 
(Niet bij de levering inbegrepen. 
A.u.b. apart bestellen in de arti-
kelenshop)
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Vrije openingsbreedte (vleugelbreedte)

Variant 1 (1-vleugelig onderloopsysteem)

Hulp bij planning
In één wand / onderloopsysteem

Alle afmetingen in millimeter
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Aanbevolen beplanking 
12,5 mm (ter plaatse)

Aanbevolen draagstructuur 
CW profiel 50 (ter plaatse)

BG 01101010001
Servicestrip met magnetische
bevestiging 100 x 75 mm 
(omkeerbaar/aanslagbaar)
(Niet inbegrepen in de levering, 
gelieve afzonderlijk te bestellen in 
de artikelenshop)

Aanbevolen beplanking 
2 x 12,5 mm (ter plaatse)

Aanbevolen draagstructuur 
CW profiel 150 (ter plaatse)

Afstand tussen ondersteunende structuur 
volgens de aanbevelingen van de fabrikant

Afstand tussen ondersteunende structuur 
volgens de aanbevelingen van de fabrikant

Min. vleugelbreedte x 2

Min. vleugelbreedte x 2

Hulp bij planning
In één wand / onderloopsysteem

Alle afmetingen in millimeter

Schuifdeur gesloten

Schuifdeur open
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Vrije openingsbreedte (2x vleugelbreedte)

Variant 2 (2-vleugelig onderloopsysteem)

EA 011000100
Revisieklep 300 x 300 mm voor 
12,5 mm plankdikte 
(Niet bij de levering inbegrepen. 
A.u.b. apart bestellen in de arti-
kelenshop)

Hulp bij planning
In één wand / onderloopsysteem

Alle afmetingen in millimeter
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Schuifdeur gesloten

Schuifdeur open

Aanbevolen beplanking 
12,5 mm (ter plaatse)

Aanbevolen draagstructuur 
CW profiel 50 (ter plaatse)

Afstand tussen ondersteunende structuur 
volgens de aanbevelingen van de fabrikant

Afstand tussen ondersteunende structuur 
volgens de aanbevelingen van de fabrikant

Min. 2 x vleugelbreedte x 2

Min. 2 x vleugelbreedte x 2

Hulp bij planning
In één wand / onderloopsysteem

Alle afmetingen in millimeter


